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Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt.  

N-Com Basic Kit2 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. 
Gennemgribende test og omhyggelig produktudvikling har gjort det muligt at opnå højeste lydkvalitet.  
N-Com Basic Kit2 systemet er basisudstyret til et af kommunikationssystemerne i Nolans N-Com 
produktlinje.  
Basic Kit2 kan udelukkende monteres på styrthjelme, der er forudindstillet til N-Com.     
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1. ADVARSLER OG SIKKERHED 
Læs denne brugsanvisning omhyggeligt samt brugsanvisningerne til de andre N-Com kits, som du vil bruge 
sammen med dit N-Com Basic Kit2. Læs følgende enkle regler for korrekt brug. Overholdes disse regler 
ikke, kan der opstå farlige situationer.  

Pas på:  Produktet må ikke bruges i forbindelse med officielle og uofficielle konkurrencer, i motorløb, 
på væddeløbsbaner og lignende.  

Pas på:  Installering af N-Com Basic Kit2 medfører en vægtforøgelse på cirka 60 gram udover 
vægten på styrthjelmen og andet udstyr.  

Advarsel:  De elektroniske dele i N-Com systemet indeni styrthjelmen er ikke vandtætte. Undgå derfor 
at styrthjelmen bliver våd indvendigt, inklusiv polstringen, for at undgå at beskadige systemet. 
Kommer der vand ind i styrthjelmen, skal du tage N-com systemet og polstringshætten ud og lad det 
lufttørre. Forbindelsen til batteriet skal også frakobles og tørre.   

1.1.  Referencestandarder 
Produktet Basic Kit2 i N-Com serien er i overensstemmelse med EØF-direktivet   

EMC 2004/108. 

  

1.2.  Trafiksikkerhed 

 

Overhold alle gældende love for kørsel og trafiksikkerhed. Under kørslen skal hænderne 
udelukkende bruges til at styre køretøjet. Hvad der end skal udføres på N-Com systemet, må 
kun foretages, når køretøjet holder stille. Herunder i særdeleshed: 

 

Forudindstil telefonen til automatisk besvarelse (se anvisningerne til telefonen for at foretage denne 
justering). 

 

Hvis telefonen ikke er udstyret med denne funktion, skal du, før du svarer på indkommende opkald, 
standse køretøjet et passende sted, hvorefter du kan besvare opkaldet.  

 

Foretag ikke opkald under kørslen. Stands køretøjet på et sikkert sted, hvorefter du kan foretage 
opkaldet.  

 

Juster lydstyrken således, at den ikke forstyrrer eller distraherer dig under kørslen og samtidig giver 
dig mulighed for tydeligt at høre udefra kommende lyde.  

 

Brug ikke mobiltelefonen eller andre ting, der er tilsluttet N-Com systemet under kørslen. 

 

Overholdelse af færdselsloven og opmærksomhed på de nødvendige manøvrer for at styre 
motorcyklen har højeste prioritet.  

1.3.  Tænd kun i sikre områder 

  

Ved anvendelse af N-Com overhold alle begrænsninger og anvisninger i forbindelse 
med brug af mobiltelefoner. 

 

Tænd ikke mobiltelefonen eller N-Com systemet på steder, hvor det er forbudt, eller hvor udstyret 
kan forårsage forstyrrelser eller farlige situationer. 

 

Sluk udstyret under påfyldning af brændstof. Brug ikke N-Com systemet under ophold på 
benzintanken. Brug ikke udstyret i nærheden af brandfarlige materialer eller kemiske produkter. 

 

Sluk udstyret, hvis du befinder dig i nærheden af eksplosive materialer  

1.4.  Interferenser 

 

Alle telefoner og udstyr, der udsender trådløse transmissioner, er udsat for interferenser, der kan 
forringe brugen af det tilsluttede udstyr. Disse interferenser skyldes ikke en fejl i N-Com 
systemet.    

1.5.  Sådan bruges produktet rigtigt 

 

Brug kun udstyret i normal stilling, som beskrevet i produktinformationen. Forsøg ikke at skille 
det ad, foretage indgreb eller at ændre nogen del af N-Com systemet.  
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Pas på: Juster lydstyrken på N-com systemet (ekstraudstyr) og lydkilderne, der er tilsluttet, før systemet 
tages i brug under kørslen.  

Pas på: Hvis lydstyrken er for høj, kan det medføre høreskader.  

Pas på: Juster lydstyrken på N-Com systemet (ekstraudstyr) og lydkilderne, der er tilsluttet, for at undgå 
afspilning med en alt for høj lydstyrke, da dette kan medføre høreskader.    

Pas på: En ukorrekt installering af systemet i styrthjelmen kan ændre de aerodynamiske egenskaber samt 
sikkerhedsegenskaberne i styrthjelmen, og det kan medføre farlige situationer. Installer N-Com 
systemet i henhold til produktinformationen. I tvivlstilfælde, ret henvendelse til N-com forhandleren.    

1.6. Kvalificeret personale 

 

Udelukkende kvalificeret personale må foretage indgreb på produktet i forbindelse med teknisk 
assistance. I tilfælde af funktionsfejl skal du altid henvende dig til din sædvanlige forhandler. 
Styrthjelmen er sikkerhedsudstyr; indgreb på styrthjelmen og/eller på det indvendige 
elektroniske system kan være farligt og vil ydermere forårsage bortfald af produktgarantien.  

1.7. Tilbehør og batterier 

  

Brug udelukkende Nolan-godkendte batterityper, opladeudstyr og tilbehør til din 
produktmodel.  

 

Anvendelse af andre typer end de anviste kan være farlig og medfører bortfald af 
garantien. 

 

Henvend dig til din forhandler for en oversigt over tilgængeligt, godkendt udstyr. 

 

Når strømforsyningskablet tages ud af udstyr eller batteriopladeren, skal du altid holde og trække i 
stikket og ikke i selve kablet. 

 

Brug ikke batterierne til andre formål end de foreskrevne. 

 

Brug aldrig batteriopladeren eller batterierne, hvis de ser ud til at være beskadigede. 

 

Kortslut ikke batteriet. 

 

Opbevar batteriet ved en temperatur på mellem 10°C og 35°C. 

 

Fare for brand eller eksplosion: Kast aldrig batterier ind i ild og udsæt dem aldrig for høje 
temperaturer! 

 

Smid aldrig batterier væk sammen med almindeligt affald. Batterierne skal skrottes i 
overensstemmelse med de lokale forskrifter.   

1.8.  Skrotning 
Se anvisningerne i denne brugsanvisning samt i anvisningerne, der hører til andre dele af N-Com systemet, 
hvis systemet skal tages ud af styrthjelmen.  
Når systemet er taget ud, skal det skrottes i overensstemmelse med følgende anvisninger:   

 

Piktogrammet, der viser en affaldsspand med et kryds over, betyder at produktet inden for det 
Europæiske Fællesskab efter brug skal indsamles særskilt (Direktiv 2002/96/EF). Disse 
produkter må ikke bortskaffes sammen med almindeligt affald.    

 

Korrekt skrotning af udtjente apparater bidrager til forebyggelse af forurening. 

 

For mere detaljerede oplysninger om skrotning af det udtjente apparatet, kan du kontakte din 
kommune, dit lokale renovationsfirma eller den forretning, hvor du har købt produktet.   
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2. SÆTTET INDHOLDER   

 

Basic Kit2 og batteriholder 

 

Højtalere og ledninger    

 

Stiftnøgle 

 

Bånd mikrofonlås 

 

Underlagsskive og 
skrue 

 

Pakning 

 

basiskort 

 

Skum mikrofon 

 

Aftagelig mikrofon 

 

Selvklæbende 
Velcro skiver 
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3. INSTALLERING AF BASIC KIT2  
3.1.  Tilslutning af batteriet 
Hvis systemet er beregnet til brug med genopladeligt batteri, er det nødvendigt at installere dette før 
ibrugtagning, som beskrevet i det følgende.    

 

Fig. 1 

 

Fig. 2   

 

Fig. 3 

 

Fig. 4    

 

Fig. 1  

 

Forbind batterikablet (Rødt+Sort) til 
forbindelsesleddet, der findes på 
kabelføringsanlægget (Fig. 1). 

 

Sæt batteriet ind i den særlige batteriholder, 
startende fra siden, der er udstyret med 
kabeludgang, og sørg for at holde selve kablerne 
under plastictungen (Fig. 2). 

 

Sæt samlingen med forbindelsesleddene ind i 
kabelforskruningsskinnen, der findes på samme 
side som batteriholderen (Fig. 3 og 4). 

 

Hvis systemet derimod ikke skal bruges med 
genopladeligt batteri, tag fat på kabelføringen og 
fastspænd forbindelsesleddet, der er beregnet til 
batteriet, på kabelforskruningsskinnen, der findes 
på samme side som batteriholderen (Fig. 5).  
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3.2.  Klargøring  af Basic Kit2 , til montage 

 

Fig. 2 

 

Fig. 3   

 

Fig. 4 


